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仪器名称  电镜载网处理仪 

用途  冷冻电镜技术的样品制备需要将样品冷冻固定

在带支持膜的载网上。然而载网使用前需要使用等离

子清洗仪进行处理，一方面去除载网表面的污染，另

一方面进行亲水化处理，使其带上一定性质的电荷，

便于生物样品的吸附。等离子清洗仪（电镜载网处理

仪）可以处理各种各样的材质，无论是金属、半导体、

氧化物，还是高分子材料都可以使用等离子体来处

理。因此特别适合于不耐热以及不耐溶剂的实验材

料。在完成清洗去污的同时，还可以改善材料本身的

表面性能，如提高表面的润湿性能、改善膜的黏着力

等，在很多方面有广泛的应用。 

性能配置比较  Tergeo-EM 智能化更直观触摸屏式的操作界面，

独有的双等离子源设计，高速浸入式式清洗模式和无

损远程模式针对不同样品无论是严重污染还是易损

材料都可以驾驭。可配置 150W 高功率、13.56MHz 射

频电源，自动阻抗匹配，可接三路质量流量计控制工

作气体，适用于氢气、氧气、氩气、水蒸气等。支持

清洁主流电镜样品杆。 

Gatan955 低功率运行（2W）保证对脆弱样品进行

温和处理，交互式触摸界面能够调出预先优化的清洗

配方，获得具有一致性的清洗效果，可接氢气、氧气、

氩气三路工作气体。可接收侧插式透射样品杆或扫描

样品杆。 

Fischione 电感耦合方式激发等离子体，采用

downstream 处理，适配几乎所有透射电镜样品杆，可

同时插入两根样品杆。可同时通入三路工作气体，触

屏控制。 

售后服务比较  三家均为国内代理销售，售后均由国内代理负




